




УДК 669.14-418.2-122.2: 006: 354 Группа В34 

Г О С У Д д Р С Т В Е Н Н Ы й С Т д Н Д д Р Т С· О Ю З д С С Р 

ЛЕНТ д хоnоднокд т дндя из 

ИНСТРУМЕНТдЛЬНОЯ и ПРУЖИННОЯ сtдnи 

Техннческне усnовня 

Cold-rolled tool and spring steel strip. 
Specifications 

окп 12 3100 

гост 

2283-79 

Срок действня с 01.01.ЗО 

ДО 01.01.96 

Настоящий стандарт распространяется на стальную холодно
катаную ленту, предназначенную для изготовления пружин, изме

рительных лент и других изделий. 
(Измененная редакция, Изм . .№ 4) . 

. 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И СОРТАМЕНТ 

1.1. Лента подразделяется: 
по точности изготовления 

по толщине: 

нормальной точности 
повышенной точности - Т 
высокой точности - в 
по ширине: 

нормальной точности 
повышенной точности - Ш 
по виду поверхности 

светлую-С 
светлую с цветами побежалости - Ц 
темную 

по виду кромок 

с обрезанными кромками 
с необрезанными кромками - НО 

Изданне офнцнаn~.ное 
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Перепечатка воспрещена 
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Переиздание с изменениями 




































